
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

ในที่ดินของรัฐ ส าหรับการให้บริการรูปแปลงที่ดินของรัฐ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชนสามารถสืบค้น เรียกดูต าแหน่งของรูปแปลงที่ดินของรัฐ และน าไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Server และเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินของรัฐแก่เจ้าหนา้ที่กรมที่ดิน  

ระบบระบุต าแหน่งส าหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐจากข้อมูลหน่วยงานใน กมร. เพ่ือการรังวัด
ของกรมที่ดิน (LANDS STATE) เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน  
เพ่ือใช้ในการระบุต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการทับซ้อนของแปลงที่ดินกับแนวเขต
ที่ดินของรัฐเบื้องต้น อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการตรวจสอบแบบเดิมที่ต้องกลับมา
ตรวจสอบในส านักงาน  

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ได้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ เรื่อง “ระบบระบุต าแหน่งส าหรับ
ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐจากข้อมูลหน่วยงานใน กมร. เพ่ือการรังวัดของกรมที่ดิน (LANDS STATE)” 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน 

         กองฝึกอบรม 
         กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

 เรื่อง หน้ำ 
บทที่ ๑  ที่มา ๑ 
บทที่ ๒  ที่ดินของรัฐ ๒ 
 ๒.๑ ความหมายของที่ดิน ๒ 
 ๒.๒ ประเภทของที่ดิน ๒ 
 ๒.๓ ที่ดินของรัฐ ๒ 
       ๒.๓.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ๒ 
       ๒.๓.๒ อุทยานแห่งชาติ ๓ 
       ๒.๓.๓ ป่าไม้ถาวร ๔ 
       ๒.๓.๔ ที่ราชพัสดุ ๕ 
       ๒.๓.๕ ที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ที่ ส.ป.ก.) ๗ 
       ๒.๓.๖ นิคมสร้างตนเอง ๘ 
       ๒.๓.๗ นิคมสหกรณ์ ๙ 
       ๒.๓.๘ ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ๑๐ 
       ๒.๓.๙ ป่าชายเลน ๑๒ 
บทที่ ๓ ระบบพิกัด ๑๓ 
 ๓.๑ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ๑๓ 
 ๓.๒ ระบบพิกัดยูทีเอ็ม ๑๕ 
 ๓.๓ การอ่านพิกัด ๑๗ 
บทที่ ๔ GNSS ๑๙ 
 ๔.๑ องค์ประกอบของระบบ GNSS ๑๙ 
 ๔.๒ ขั้นตอนการท างานของระบบ GNSS ๒๐ 
 ๔.๓ สมการค่าสังเกตของระบบ GNSS ๒๐ 
 ๔.๔ รูปแบบการรังวัดหาค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๒๒ 
 ๔.๕ การใช้งานระบบ GNSS ๒๓ 
 ๔.๖ การใช้งานระบบ GNSS ของกรมท่ีดิน ๒๓ 
บทที่ ๕ คู่มือการลงทะเบียนและการใช้งาน LANDS STATE ๒๔ 
 ๕.๑ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน  ๒๔ 
 ๕.๒ วธิีการเข้าใช้งาน ๒๘ 
บรรณำนุกรม ๓๘ 

 



  

บทท่ี ๑  

ที่มา 
 

  ในอดีตการออกเอกสารสิทธิโดยเจ้าหน้าที่มีปัญหาการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐเนื่องจาก
ขาดข้อมูลในการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐต่าง ๆ นั้น ถูกจัดเก็บไว้ 
ที่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ดังนั้นการที่จะตรวจสอบว่าที่ดินที่จะท าการรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้นทับซ้อนกับที่ดิน
ของรัฐที่ได้ก าหนดเป็นกฎหมายอยู่ก่อนแล้วหรือไม่เป็นด้วยความล าบาก ดังนั้นการออกโฉนดจึงอาจทับซ้อนกับ
ที่ดินของรัฐโดยเกิดจากการขาดการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อภายหลังปรากฏข้ อเท็จจริงว่า 
มีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ กรมที่ดินจึงต้องเพิกถอนโฉนดที่ดิน ท าให้เกิดปัญหาการฟ้องร้อง
จากผู้เสียประโยชน์จากการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว ส่งผลให้กรมที่ดินต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการ  
ถูกฟ้องร้องเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วศาลตัดสินให้กรมที่ดินเป็นฝ่ายแพ้คดี และศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินมีหน้าที่
จัดท าฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในระบบภูมิสารสนเทศและดูแลรักษาฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน 
ของรัฐให้ถูกต้องจากข้อมูลดิจิตอลของที่ดินจากหน่วยงานใน "คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนที่และ
แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ" (กมร.) ที่ก าหนดขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐาน
ระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒5๕๐ ท าให้มีข้อมูลแผนที่ที่ดินของรัฐจัดเก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศส าหรับเผยแพร่ตามภารกิจของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีหน้าที่จัดท า
ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐในระบบภูมิสารสนเทศ พัฒนาและให้บริการแผนที่และข้อมูล 
แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ 

 ดังนั้นศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินจึงได้ออกแบบและจัดท าระบบระบุต าแหน่งส าหรับตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินของรัฐจากข้อมูลหน่วยงานใน กมร. เพ่ือการรังวัดของกรมที่ดิน (LANDS STATE) ซึ่งเป็นระบบ 
ที่ออกแบบเพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้มีความระมัดระวังมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวใช้
ส าหรับการระบุต าแหน่งในพ้ืนที่เพ่ือการตรวจสอบที่ดินที่จะด าเนินการรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดิน ว่าใกล้แนวเขต
ที่ดินของรัฐหรือมีการทับซ้อนในขอบเขตที่ดินของรัฐหรือไม่ ในเบื้องต้น โดยเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการตรวจสอบแบบเดิมที่ต้องกลับมาตรวจสอบในส านักงาน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลชี้แจง
กับประชาชนได้ทันทีในกรณีท่ีที่ดินแปลงที่น ารังวัดแปลงดังกล่าวไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้เนื่องจากทับซ้อน
กับที่ดินของรัฐ 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

ที่ดินของรัฐ 
 

๒.๑  ความหมายของที่ดิน 
 นิยามของค าว่าที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “ที่ดิน หมายความว่า 
พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะและ 
ที่ชายทะเลด้วย” ซึ่งจากนิยามดังกล่าว สามารถอธิบายความหมายได้ว่า ที่ดิน หมายความถึง พ้ืนที่ดินทั่ว ๆ ไป  
ที่อยู่บนพื้นผิวโลก ซ่ึงไม่ว่าพ้ืนที่ดินจะอยู่เหนือหรือใต้น้ า ก็ถือเป็นที่ดินทั้งสิ้น   

๒.๒ ประเภทของที่ดิน 
 ที่ดิน สามารถจ าแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองหรือท าประโยชน์ ได้ ตัวอย่างเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.) เป็นต้น และที่ดินของรัฐ ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจในการดูแลรักษา เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  
ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ เป็นต้น 

๒.๓ ที่ดินของรัฐ 
 “ที่ดินของรัฐ” หมายถึง ที่ดินที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
และบริหารจัดการโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานเป็นการเฉพาะในการดูแลรักษา  
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทที่ดินของรัฐ ได้ดังนี ้

 ๒.๓.๑  ป่าสงวนแห่งชาติ 
   “ป่าสงวนแห่งชาติ” เป็นที่ดินของรัฐที่กรมป่าไม้มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นป่าที่ประกาศไว้เพ่ือสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักเขต
และป้ายเครื่องหมายเขตป่าสงวนแห่งชาติ ติดประกาศไว้ที่อ าเภอ กิ่งอ าเภอ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
ในหมู่บ้าน ห้ามยึดถือ/ครอบครอง/ท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัย/ก่อสร้าง/แผ้วถาง/เผาป่า/ท าไม้/เก็บหาของป่า
หรือท าให้ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมสภาพ  
   การก าหนดป่าสงวนแห่ งชาติ  โดยการออกกฎกระทรวงหรือเรียกว่า  “การสงวนป่า”  
มีขั้นตอนการด าเนินการ 22 ขั้นตอน ไม่มีการตั้งกรรมการส ารวจสอบสวนพิจารณาเขตป่า ดังเช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 เมื่อประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ก็ให้ราษฎร 
ที่อ้างสิทธิหรือท าประโยชน์อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ มายื่นค าร้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
กฎกระทรวงใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นค าร้องภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น ทั้งนี้ ไม่ให้ 
ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดิน ที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2508 – 2540 กรมป่าไม้ สามารถประกาศ
ก าหนดป่าสงวนแห่งชาติได้ 1,221 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ 143,981,493.75 ไร่ ดังนี้ 
  ภาคเหนือ จ านวน 257 ป่า เนื้อท่ีประมาณ 69,977,987.50 ไร่ 
   ภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 143 ป่า เนื้อท่ีประมาณ 21,805,662.75 ไร่ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 353 ป่า เนื้อท่ีประมาณ 34,583,375 ไร่  
  ภาคใต้ จ านวน 468 ป่า เนื้อท่ีประมาณ 17,614,462.50 ไร่ 



๓ 

 

สามารถจ าแนกป่าได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ประเภทที่ 1 ป่าที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงประกาศเป็นป่าสงวนหรือป่าคุ้มครอง
แล้ว หรือเป็นป่าซึ่งรัฐได้จัดเป็นป่าสัมปทาน ป่าผูกขาด หรือป่าโครงการอยู่แล้ว 
  ประเภทที่ 2 ป่าซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการคุ้มครองหรือสงวนหรือจัดเป็นป่าสัมปทานป่าผูกขาด 
และป่าโครงการ 
  ประเภทที่ 3 ป่าซึ่งอยู่ในความด าริหรือมีแผนการที่จะสงวนคุ้มครองหรือจัดเป็นป่าสัมปทาน ป่าผูกขาด 
หรือป่าโครงการ 
  ประเภทที่ 4 พ้ืนที่ป่าอ่ืน ๆ นอกจากสามประเภทดังกล่าวแล้วข้างต้น 

 
แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ ต.นาเหนือ อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 

ที่มา : http://forestinfo.forest.go.th/55/UploadFiles/FNationalForest/0623_21_12_2516.pdf 

 ๒.๓.๒  อุทยานแห่งชาติ 
   “อุทยานแห่งชาติ” เป็นที่ดินของรัฐที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอ านาจดูแล
พ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะที่มีความโดดเด่นสวยงาม
ทางธรรมชาติเป็นพิเศษ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และสัตว์ป่า หรือพ้ืนป่าประจ าถิ่นที่มีความหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติหรือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  
ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง  
เผาป่า หรือท าให้เสื่อมสภาพ/เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม  
  การก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพ
ธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และรื่นรมย์ 
ของประชาชน ก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณ 
ที่ก าหนดนั้น แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” ที่ดินที่จะก าหนดให้
เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด



๔ 

 

ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 - 2555 
จ านวน 127 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 40,693,000 ไร่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของ
ประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอน 186 ลงวันที่ 18 กันยายน 2505 ปัจจุบันอุทยาน
แห่งชาติ แบ่งตามลักษณะพ้ืนที่เป็น 2 ลักษณะ คือ อุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล  

 
ภาพแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  

โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ  
ที่มา : http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=640 

  

  ๒.3.3 ป่าไม้ถาวร 
   “ป่าไม้ถาวร” เป็นที่ดินของรัฐที่เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 
และพ้ืนที่ป่าที่จะเปิดจัดสรรเพ่ือเกษตรกรรมหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่น ามาด าเนินการส ารวจจ าแนก
ประเภทที่ดินตามขั้นตอนการจ าแนกประเภทที่ดิน ป่าไม้ถาวรไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยตรงว่าให้เป็นป่า 
อีกประเภทหนึ่งแตกต่างไปจากป่าที่มีกฎหมายก าหนดไว้ แต่ป่าไม้ถาวรนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากนโยบาย 
ของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอขออนุมัติ
ให้มีการจ าแนกประเภทที่ดินในเขตจังหวัดต่าง ๆ โดยได้จ าแนกท่ีดินออกเป็น 2 ประเภท คือ ที่ดินที่เป็นเขตป่า
ที่จะท าการสงวนคุ้มครองไว้เป็นสมบัติของชาติโดยถาวรสืบไป (ป่าไม้ถาวร) และที่ดินบริเวณใดที่จะไม่สงวนไว้
เป็นป่าก็ก าหนดให้เป็นเขตที่จะเปิดจัดสรรเพ่ือเกษตรกรรม และเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยป่าไม้ถาวร
เป็นที่ดินของรัฐทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน 



๕ 

 

 
ภาพแผนที่แสดงแนวเขตป่าไม้ถาวร จังหวัดระยอง 

ที่มา : http://r02.ldd.go.th/AuditService.php 

 ๒.3.4  ที่ราชพัสดุ 
   “ที่ราชพัสดุ” เป็นที่ดินของรัฐที่กรมธนารักษ์ มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 
   ความหมายที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า  
“ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
  2. อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า 
ที่ชายตลิ่งทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
  ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 
  การได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ มีหลายกรณี ได้แก่ โดยการซื้อ โดยการแลกเปลี่ยน โดยการรับบริจาค
หรือมีผู้ยกให้  โดยผลของสัญญา โดยการหวงห้าม หรือด าเนินการให้ ได้มาซึ่ งที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในราชการ โดยการเวนคืน โดยการริบทรัพย์สิน 



๖ 

 

    ที่ราชพัสดุ มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของส่วนราชการเป็นหลัก เช่น เป็นที่ตั้งที่ท าการ 
บ้านพักข้าราชการ หรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนตามภารกิจของส่วนราชการ ส่วนที่เหลือจากการใช้ราชการสามารถ
มาจัดให้เช่าได้ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครองดูแล
บ ารุงรักษา และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐ การเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชน สามารถยื่นค าร้อง 
ขอเช่าตามวัตถุประสงค์ต่อกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ในท้องที่ท่ีที่ดินตั้งอยู่ 
 

  

 
ภาพตัวอย่างพ้ืนที่และทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ที่มา :  http://www.scphtrang.ac.th/main/node/3108 
 
 
 



๗ 

 

 ๒.3.5  ทีป่ฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ ส.ป.ก.) 

   “ที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ที่  ส.ป.ก.)” เป็นที่ดินของรัฐที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
   การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง 
ในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน าที่ดินของรัฐ  
หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอ 
แก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าท าประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิต และการจ าหน่ายให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น  
   เป้ าหมายส าคัญของการปฏิรูปที่ ดิน เพ่ือเกษตรกรรม นอกจากมุ่ งหมายให้ เกษตรกร 
มีความเท่าเทียมกันด้านสิทธิและการถือครองที่ดินแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพและรายได้ 
ของเกษตรกร เพ่ือให้สามารถด ารงชีพในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินได้ ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒  
มี ๓ ประเภท คือ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่อง 
กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

 
ภาพแผนที่แสดงแผนการพัฒนาพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา 

ที่มา : https://alro.go.th/uploads/org/it/download/article/article_20200331154204.jpg 
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 ๒.3.6 นิคมสร้างตนเอง 
       “นิคมสร้างตนเอง” เป็นบริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง 
เพ่ือให้ราษฎรได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานผู้มีอ านาจดูแล 
  การจัดตั้งนิคมสร้างตนเองมีจุดมุ่งหมายหลัก เพ่ือจัดสรรที่ดินให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายอพยพ
ครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองอย่างเป็นระเบียบและถาวร  
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเป็นของตนเองและเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลาน และพัฒนา
นิคมสร้างตนเองในด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกนิคมมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได้ และเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในลักษณะโครงการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไข
ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
            ปัจจุบัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับมอบให้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในรูปแบบ 
และลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๔๔ นิคม ใน ๓๕ จังหวัด 

 

ภาพแผนที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มา : http://www.library.dsdw.go.th/e-book/book/21/pdf/21.pdf 
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 ๒.3.7  นิคมสหกรณ์ 
     “นิคมสหกรณ์” เป็นที่ดินของรัฐที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยเป็นบริเวณที่ดินที่รัฐได้ออกกฎหมายก าหนดขอบเขตพ้ืนที่แล้ว
จัดการพัฒนาปรับปรุงที่ดิน ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพการเกษตร จากนั้นจึงจัดสรรที่ดิน
ให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีน้อยแต่ไม่พอท ากิน ได้มีที่ดินประกอบอาชีพและตั้งบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งพร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกร รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์  เมื่อเกษตรกรได้เข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินท ากินที่ได้รับการจัดสรร และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้ว  
จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ 
 

 
 

ภาพแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งนิคมสหกรณ์  
ในท้องที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐. 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/009/15.PDF 



๑๐ 

 

   ๒.3.8  ทีด่ินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่ งหมายรวมถึง 
ที่สาธารณประโยชน์และที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีกรมการปกครองร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2551) 
   ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
   ๑.) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินของรัฐที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
และต้องมีการสงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
    - ที่เขา ภูเขา ปริมณฑลเขา ภูเขาสูง ๔๐ เมตร   
    - ที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้าม   
    - ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
    - ที่ดินที่จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ หรือ ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
    - ที่ดินที่จัดให้สัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน     
   ๒.) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือ ที่สาธารณประโยชน์ เช่น 
    - เดิมประชาชนส่วนใหญ่ใช้ วัว ควาย ท าการเกษตร จึงมีการกันพ้ืนที่ไว้ส าหรับให้
ประชาชนน า วัว ควายไปเลี้ยง 
    - พ้ืนทีซ่ึ่งกันไว้ส าหรับเป็นป่าช้าส าหรับเผาหรือฝังศพ 
    - ล าคลอง บึง ล าราง ทางสาธารณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
   การที่จะพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่  ต้องพิจารณาจากการเกิด 
ของที่ดินสาธารณประโยชน์ ซ่ึงการเกิดของที่ดินสาธารณประโยชน์ แยกเป็น ๔ ประการ ดังนี้ 
   ๑.) เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย โดยจะต้องพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาใด ดังนี้ 
       - เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ช่วงนี้ไม่มีก าหนดรูปแบบไว้ อาจเป็นการสงวนหวงห้าม
โดยพระบรมราชโองการ ผู้ว่าการมณฑล สมุหเทศาภิบาล กรมการอ าเภอ ก านัน เป็นต้น ซึ่งจะประมาณเนื้อที่
สาธารณะประโยชนืไว้คร่าว ๆ โดยไม่มีการรังวัดท าแผนที่และน าข้ึนทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
       - เกิดขึ้นช่ วงระหว่างปี  พ .ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๙๗ ในช่วงนี้ มีพระราชบัญญั ติ  
ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ ใช้บังคับการสงวน 
หวงห้ามต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น   
       - เกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปัจจุบัน ช่วงนี้มีประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
การด าเนินการสงวนหวงห้ามจะต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติก่อน  
   ๒.) เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง ห้วย หนอง บึง ซึ่งประชาชนสามารถ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
   ๓.) เกิดขึ้นโดยการใช้ร่วมกันของราษฎร เช่น เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาราษฎรน า  
วัว ควาย เข้าไปเลี้ยงจนกลายเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
   ๔.) เกิดโดยการอุทิศ มี ๒ กรณี  
        - อุทิศโดยตรง เช่น ท าหนังสือ หรือจดทะเบียนในโฉนด ยกให้เป็นที่สาธารณะ 
     - อุทิศโดยปริยาย เช่น เจ้าของที่ดินยินยอมให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินของตนเองเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีการแสดงเจตนาหวงห้าม ก็ถือเป็นการอุทิศให้โดยปริยาย 



๑๑ 

 

 
ภาพตัวอย่างหลักเขต เขตท่ีสาธารณะ 

ที่มา : https://www.amtcapital.co.th/ที่สาธารณประโยชน์/ 
 
 

  
ภาพหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงของที่สาธารณประโยชน์ 

 

  

 

 

 



๑๒ 

 

  ๒.3.9 ป่าชายเลน 
    “ป่าชายเลน” เป็นที่ดินของรัฐที่เป็นพ้ืนที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 
เห็นชอบด้วยกับแนวทางและผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทย ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าชายเลนมีลักษณะเป็นระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ด ารงชีวิต
รว่มกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ ากร่อย หรือมีน้ าทะเลท่วมถึงสม่ าเสมอ จะอยู่ติดจังหวัดทะเล จ านวน 
24 จังหวัด มีเนือ้ที่ประมาณ 2.57 ล้านไร่ 
 

 
ภาพแผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 

ที่มา : https://km.dmcr.go.th/c_11/d_719 



บทท่ี ๓ 

ระบบพิกัด (Coordinate system) 
 

   เนื่องจากโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมเมื่อมีการก าหนดต าแหน่งต่าง  ๆ บนโลก จึงต้องถ่ายทอดข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในรูปของสถานที่ตั้งหรือคุณลักษณะอ่ืนใดบนพ้ืนโลกมาสู่แผนที่ด้วยระบบพิกัด โดยระบบพิกัด
แผนที่ คือ การอ้างอิงต าแหน่งของโลกที่ถ่ายทอดมาสู่แผนที่ซึ่งมีลักษณะแบนราบ ระบบพิกัดที่นิยมใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันมีอยู่ ๒ ระบบ คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และ ระบบพิกัด UTM 
 
๓.๑ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate system : GCS) 
  ระบบพิกัดภูมิศาสตร์เป็นการก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ บนพ้ืนโลก ด้วยการอ้างอิงเป็นค่าระยะเชิงมุม 
ของละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์ก าเนิด (Origin) ของ
ละติจูดและลองจิจูดที่ก าหนดขึ้น 
 

 
ภาพแสดงตัวอย่างพิกัดภูมิศาสตร์  

 
   ศูนย์ก าเนิดของละติจูด (Origin of Latitude) นั้น ก าหนดขึ้นจากแนวระดับที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลก
และตั้งฉากกับแกนหมุน เรียกว่า เส้นศูนย์สูตร (Equator) ที่แบบโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้  
ค่าของมุมที่เกิดจากศูนย์กลางโลกจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและข้ัวโลกใต้ ที่เชิงมุม 90 องศาพอดี ดังนั้นการใช้ค่า
ระยะเชิงมุมของละติจูดอ้างอิงบอกต าแหน่งต่าง ๆ นอกจากจะก าหนดเรียกค่าเป็น องศา ลิปดา และฟิลิปดาแล้ว 
จะก ากับตัวอักษรบอกทิศทางเหนือหรือใต้เสมอ เช่น ละติจูดที่ 30 องศา 20 ลิปดา 15 ฟิลิปดาเหนือ 



๑๔ 

 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเส้นศูนย์สูตร (ละติจูด)  

 
 

   ศูนย์ก าเนิดของลองจิจูด (Origin of Longitude) นั้น ก าหนดขึ้นจากแนวระนาบทางตั้งที่ผ่านแกนหมุน
ของโลกตรงบริเวณต าแหน่งบนพ้ืนโลกผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เมืองกรีนิช (Greenwich) ประเทศ
อังกฤษ เรียกว่า เส้นเมริเดียนแรก (Prime meridian) ค่าของมุมจะสิ้นสุดที่เส้นเมริเดียนตรงข้ามกันกับ 
เส้นเมริเดียนแรก ซึ่งมีค่าของมุมซีกโลกละ 180 องศา การใช้ค่าอ้างอิงบอกต าแหน่งใช้เรียกก าหนด
เช่ น เดี ยวกับ ละติ จู ด  ต่ างกั นที่ ต้ อ งบอกเป็ นซี ก โลกตะวัน ตก หรือซี ก โลกตะวัน ออกแทน  เช่ น  
90 องศา 20 ลิปดา 45 ฟิลิปดาตะวันตก 

 

 
ภาพแสดงเส้นเมริเดียนแรก (ลองจิจูด) 

 
 
 



๑๕ 

 

๓.๒  ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (Universal Transvers Mercator coordinate systems : UTM) 
 ระบบพิกัดยูทีเอ็ม ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในกิจการทางทหารและกิจการพลเรือน มีความละเอียดถูกต้อง 
มีข้อก าหนดในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือใช้งานครอบคลุมได้ทั่วโลก ก าหนดให้ใช้หน่วย
วัดระยะทางเป็นเมตร ระบบพิกัดยูทีเอ็มที่ถูกปรับมาจากระบบเส้นโครงแผนที่แบบทรานสเวิร์สเมอร์เคเตอร์ 
เพ่ือเป็นการรักษารูปร่างโดยใช้ทรงกระบอกตัดลูกโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ ถึง 80 องศาใต้  โดยมี
รัศมีทรงกระบอกสั้นกว่ารัศมีของลูกโลก ผิวทรงกระบอกจะผ่านเข้าไปตามแนวเมริเดียนของโซน 2 แนว  
คือ ตัดเข้ากับตัดออก เรียกว่า เส้นตัด (Secant) ท าให้ความถูกต้องมีมากข้ึนโดยเฉพาะบริเวณสองข้างเมริเดียน
กลาง 
 

 
ภาพแสดงลักษณะพ้ืนผิวที่ใช้แสดงเส้นโครงแผนที่รูปทรงกระบอก 

 
   พ้ืนที่บริเวณที่อยู่ระหว่างละติจูด 80 องศาใต้ ถึงละติจูด 84 องศาเหนือ ถูกแบ่งออกเป็นเขต (Zone) 
ทั้งหมด 60 เขต เขตละเท่า ๆ กัน 6 องศา ตามแนวลองจิจูดโดยมีหมายเลขก ากับโซน 1 ถึง 60 ตามล าดับ 
โดยโซนที่ 1 อยู่ระหว่างลองจิจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 174 องศาตะวันตก โซนที่ 2 อยู่ถัดไปทางด้าน
ตะวันออกตามล าดับจนถึงโซนที่ 60 ซึ่งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่ 174 องศาตะวันออก ถึง 180 องศาตะวันออก 
และประชิดกับโซนที่ 1 ในแต่ละโซนจะมีเมอริเดียนกลาง (Central meridian) เป็นของตนเอง เช่น โซนที่ 1 
ลองจิจูด 180 ถึง 174 ตะวันตก มีลองจิจูด 177 ตะวันตก เป็นเมริเดียนกลาง เป็นต้น  
   พ้ืนที่ในแต่ละโซนถูกแบ่งย่อยให้เป็นขอบเขตสี่เหลี่ยม โดยแนวเส้นขนาดละติจูดช่วงละ 8 องศา จากเส้น
ขนานละติจูด 80 องศาใต้ แบ่งทีละ 8 องศา ผ่านเส้นระนาบศูนย์สูตรไปจนถึงเส้นขนานละติจูด 72 องศา
เหนือ และจากเส้นขนานละติจูด 72 ถึง 84 องศาเหนือ แบ่งออกเป็นช่องละ 12 องศา รวมทั้งหมดแบ่งได้ 
20 ช่อง พ้ืนที่สี่เหลี่ยมเหล่านี้เรียกว่า เขตกริด (Grid zone) รวมทั้งหมด 1200 โซน การแบ่งวิธีนี้ท าให้เกิด
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเขตกริดขนาด 6 องศา x 8 องศา ยกเว้นช่วงระหว่างเส้นละติจูด 72 ถึง 84 องศาเหนือ  
มีขนาดกริดเท่ากับ 6 องศา x 12 องศา เมื่อแบ่งเสร็จแล้วได้ก าหนดอักษรโรมันก ากับไว้ตั้งแต่ C ถึง X  
(ยกเว้น I กับ O) โดยเริ่มก าหนดอักษร C ตั้งแต่โซนของละติจูด 80 องศาใต้  



๑๖ 

 

 

 
ภาพแสดงการแบ่งกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM 

ที่มา : https://negistda.kku.ac.th/activity/2015/tn20150504/Lab01.pdf 
 
   ประเทศไทยน าระบบพิกัด UTM มาใช้กับการท าแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50000 ชุด L7018 
และ L7018 มีพ้ืนที่อยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 
97 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดา ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ในเขตกริดที่ 47N 
47P 47Q 48N 48P และ 48Q  
   การอ่านค่าพิกัดกริดเพ่ือให้พิกัดค่ากริดในโซนหนึ่ง ๆ  มีค่าเป็นบวกเสมอ  จึงก าหนดให้มีศูนย์สมมุติ
ขึ้น  2  แห่ง  ดังนี้ 
     1. ในบริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติเท่ากับ 0 เมตร, และ 
เส้นเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ  500,000  เมตร ทางตะวันออก  
     ๒ . ในบริ เวณ ที่ อยู่ ใต้ เส้ นศูนย์ สู ต ร : เส้นศูนย์ สู ต รมี ระยะห่ างจากศูนย์ สมมุ ติ ไปทาง เหนื อ 
10,000,000 เมตร และเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๓.๓  การอ่านพิกัด 

   ๓.๓.๑  พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate system : GCS)  
   โดยที่เราต้องอ่านค่าของละติจูดและลองจิจูดตัดกัน ทั้ง 2 แกน มีหน่วยที่วัดเป็น องศา (๐) ลิปดา (’) 
พิลิปดา (’’) หน่วยวัด : 60 ฟิลิปดา = 1 ลิปดา, 60 ลิปดา = 1 องศา 

  ๓.๓.๒  พิกัดกริด UTM (UTM Grid Coordinate) 
    ใช้บอกค่ าเป็นตัว เลข  โดยที่ เราต้องอ่านค่าของเส้นกริดตั้ ง  (แกน  X ทางตะวันออก )  
และเส้นกริดราบ (แกน Y ทางเหนือ) ตัดกันทั้ง 2 แกนที่เส้นกริดตั้งและราบมีตัวเลขตัวโต 2 ตัวก ากับไว้ทุกเส้น 
มีหน่วยที่วัดเป็นเมตร หลักการอ่านมีหลักดังนี้ 
   1. ให้อ่านเพียงตัวเลขใหญ่ที่ก ากับไว้ในแต่ละเส้นกริด 
    2. ให้อ่านตัวเลขใหญ่ประจ าเส้นกริดตั้งก่อน  เป็นการอ่านพิกัดที่เรียกว่า Read Right Up  
โดยอ่านจากซ้ายไปขวาก่อน แล้วอ่านตัวเลขใหญ่ประจ าเส้นกริดราบ โดยอ่านจากข้างล่างขึ้น ข้างบนการอ่าน
ตัวเลขจึงประกอบด้วย 2 ส่วน 
    ส่วนแรก หรือ ครึ่งแรก เป็นตัวเลขอ่านไปทางขวา 
     ส่วนหลัง หรือ ครึ่งหลัง เป็นตัวเลขอ่านขึ้นข้างบน Read Right Up 
    3. ถ้าอ่านเพียงจัตุรัส  1,000 เมตร ตัวเลขจะประกอบด้วย 4 ตัว เช่น 48QTD3627  
                        100 เมตร  ตั ว เลขจะประกอบด้ วย  6 ตั ว  เช่น  48QTD360278                       
     10 เมตร ตัวเลขจะประกอบด้วย 8 ตัว เช่น 48QTD36002784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

   ๓.๓.๓  ตัวอย่างการอ่านค่าพิกัด  
 

 
ภาพแสดงตัวอย่างแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50000 

    การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์จากภาพข้างต้นจะเป็นส่วนหนึ่ งของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  
1 : 50000 จะสังเกตได้ว่ามุมล่างซ้ายจะมีตัวเลขก ากับไว้ 2 ค่า คือ ค่าละติจูด และค่าลองจิจูด ซึ่งจะมีหน่วย
วัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา โดยค่าดังกล่าวจะเป็นค่าของมุมล่างซ้ายของแผนที่ระวาง (Sheet) นั้น ๆ โดยค่า
พิกัดภูมิศาสตร์ ค่าที่ปรากฏจะก ากับเส้นกริดแนวตั้งและแนวนอน โดยเส้นกริดแนวตั้งเส้นแรกจะมีค่าก ากับ  
คือ Lat 19๐15’00’’N และ Long 99๐30’00’’E 

   ส าหรับการอ่านค่าพิกัด UTM ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นเมตรนั้น ค่าที่ปรากฏจะก ากับเส้นกริดแนวตั้ง
และแนวนอน โดยเส้นกริดแนวตั้งเส้นแรกจะมีค่าก ากับคือ 553000 m.E. และเส้นกริดแนวนอนเส้นแรก 
จะมีค่ าก ากับคือ 2129000  m.N. เมื่ ออ่านค่าพิกัดของเส้นกริด เส้นแรกที่ แนวตั้ งและแนวนอน  
จะอ่านได้ คอื x = 553000 m.E. และค่า y = 2129000 m.N. หรือ (x,y) = (553000,2129000)  
   หากจะอ่านละเอียดขึ้นเราสามารถแบ่งระยะระหว่างเส้นกริดออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนก็จะ
มีระยะเท่ากับ 100 เมตร จากภาพเมื่อแบ่งระยะระหว่างเส้นกริดออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน และสามารถ
อ่านต าแหน่งพิกัดของสัญลักษณ์ดาวได้ คือ x = 554500 m.E. และค่า y = 2129500 m.N.  
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 

GNSS 
 

   GNSS (Global Navigation Satellite Systems) คือ ชื่อเรียกระบบโครงข่ายดาวเทียมน าทางที่ใช้ในการ
ระบุต าแหน่งพิกัดบนโลก ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลายระบบครอบคลุมทั่วโลก ระบบ GNSS ที่ส าคัญ เช่น GPS ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนดาวเทียมในวงโคจร 31 ดวง, GLONASS ของประเทศรัสเซียมีจ านวนดาวเทียม
ในวงโคจร 24 ดวง, Galileo ของสหภาพยุโรปมีจ านวนดาวเทียมในวงโคจร 21 ดวง, BDS ของประเทศจีนมี
จ านวนดาวเทียมในวงโคจร 45 ดวง, QZSS ของประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนดาวเทียมในวงโคจร 5 ดวง, IRNSS 
ของประเทศอินเดียมีจ านวนดาวเทียมในวงโคจร 7 ดวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ องค์ประกอบของระบบ GNSS ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
   ๑.)  ส่วนอวกาศ (Space segment) ประกอบด้วยดาวเทียมซึ่งวางตัวอยู่ในระนาบวงโคจร โดยระนาบ
ของแต่ละระบบ GNSS มีความแตกต่างกันขึ้นกับต าแหน่งบนโลกที่ต้องการให้ดาวเทียมครอบคลุม ดาวเทียม
ส่วนใหญ่จะท างานตลอดเวลาแตบ่างระบบ GNSS จะมีดาวเทียมบางดวงที่ใช้เป็นดาวเทียมส ารอง 
   ๒.)  ส่วนควบคุม (Control segment) คือสถานีภาคพ้ืนดินซึ่งกระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแต่
ละระบบ GNSS จะมีสถานีอยู่ในภูมิภาคของตนเอง ซึ่งมีสถานีหลัก และสถานีย่อย ท าหน้าที่ควบคุม แก้ไข 
วงโคจร เฝ้าติดตาม ค านวณและส่งข้อมูลวงโคจรต าแหน่งของดาวเทียม, ข้อมูลค่าแก้ต่าง ๆ กลับไปให้ดาวเทียม 
   ๓.)  ส่วนผู้ ใช้  (User segment) ประกอบด้วยผู้ ใช้และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  (Receiver)  
โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละประเภทมีความแม่นย าไม่เท่ากันตั้งแต่หลักเมตรถึงมิ ลลิเมตรขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของเครื่องรับสัญญาณ 
 
 
 



๒๐ 

 

๔.๒ ขั้นตอนการท างานของระบบ GNSS 
   การที่ระบบ GNSS จะได้มาซึ่งค่าพิกัดมีขั้นตอนดังนี้ สถานีภาคพ้ืนดินซึ่งมีหน้าที่ติดตามและควบคุม
ดาวเทียมท าการค านวณชุดข้อมูลวงโคจรดาวเทียม ข้อมูลค่าปรับแก้นาฬิกาดาวเทียมและข้อมูลค่าปรับแก้ชั้น
บรรยากาศ ส่งไปให้ดาวเทียม จากนั้นดาวเทียมจะกระจายสัญญาณที่มีชุดข้อมูลวงโคจรดาวเทียมและข้อมูลค่า
ปรับแก้ต่างๆ  พร้อมระบุเวลาที่กระจายสัญญาณส่งให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยค่าปรับแกต่้าง ๆ เหล่านี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 2 ชั่วโมง เมื่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมได้รับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย  
4 ดวงแล้วจะสามารถน ามาใช้เพื่อการค านวณค่าพิกัด จึงท าให้ได้ค่าพิกัดท่ีต้องการได ้

  

 

 

 

 

 

 

๔.๓ สมการค่าสังเกตของระบบ GNSS 
   ค่าที่รังวัดได้จากการรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส และน ามาใช้ประโยชน์ในการค านวณหาต าแหน่งที่
ส าคัญมี 2 ชนิด คือ ซูโดเรนจ์ (Pseudorange) และเฟสของคลื่นส่ง (Carrier phase) 

   1.) ซูโดเรนจ์ (Pseudorange)  
         ซูโดเรนจ์ คือ ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณ หาค่าได้จากการถอดรหัสจากสัญญาณ
ที่ส่งมาจากดาวเทียม เปรียบเทียบกับรหัสที่เครื่องรับสัญญาณสร้างขึ้น คือ ระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช้ในการ
เดินทางจากดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณเมื่อน าความเร็วของคลื่นวิทยุคูณด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณ จะได้ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม ซูโดเรนจ์ที่ได้จะมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากระยะทางจริงระหว่างดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณ 
เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนหลายชนิด ข้อดีของซูโดเรนจ์คือสามารถได้ค่าพิกัดที่ต้องการอย่างรวดเร็วทันที 
 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2.) เฟสของคลื่นส่ง (Carrier phase) 
          การวัดเฟสของคลื่นส่งในเครื่องรับเป็นการเปรียบเทียบเพ่ือหาค่าต่างระหว่างเฟสของคลื่นส่งที่
ดาวเทียมส่งลงมากับเฟสของคลื่นที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสร้างขึ้นมา โดยคลื่นส่งที่ดาวเทียมส่งลงมานั้น
แยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของคลื่นจ านวนเต็มรอบกับส่วนที่ไม่เต็มรอบ ในการรับสัญญาณนั้นเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมไม่สามารถนับจ านวนคลื่นเต็มรอบที่ส่งลงมา จ านวนเต็มรอบสามารถหาค่าได้จากการ
ค านวณในภายหลัง เรียกว่า เลขปริศนา (Ambiguity) ส าหรับงานที่ต้องการค่าความละเอียดถูกต้องสูงในระดับ
เซนติเมตร จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งในการประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๒ 

 

๔.๔ รูปแบบการรังวัดหาค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
  1. การหาค่าพิกัดแบบจุดเดี่ยว (Single point positioning) 
       เป็นการใช้เครื่องรับสัญญาณเพียง 1 เครื่อง ไปวางตรงจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด โดยทั่วไปจะใช้
ข้อมูลซูโดเรนจ์มาประมวลผลเพ่ือหาค่าพิกัดแบบทันทีซึ่งข้อมูลซูโดเรนจ์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่รับได้กับเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมทุกชนิด ดังนั้นจึงนิยมใช้เครื่องรับสัญญาณแบบมือถือ (Handheld receiver) มาหาค่าพิกัด
ในลักษณะนี้เนื่องจากมีราคาถูก ส่วนค่าความถูกต้องที่ได้รับจากวิธีการนี้จะอยู่ระหว่าง 10-20 เมตร 
   2. การหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ (Relative positioning) 
       เป็นการใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งจะวางอยู่ที่จุดที่ทราบค่าพิกัดแล้ว เชน่ 
หมุดหลักฐานกรมที่ดิน หรือหมุดหลักฐานกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น ส่วนเครื่องรับอีกเครื่องจะถูกน าไปวางตรง
จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด ผลที่ได้จากการท างานในลักษณะนี้คือต าแหน่งเปรียบเทียบของจุดหนึ่งเทียบกับอีก
จุดหนึ่งหรือเป็นเส้นฐานที่มีทิศทางระหว่างจุดที่น าเครื่องรับทั้งสองไปวาง วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลซูโด
เรนจ์และข้อมูลเฟสของคลื่นส่งมาประมวลผลเพ่ือหาค่าพิกัด  
    ในกรณีที่ ใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์ในการหาค่าพิกัด โดยทั่ วไปเรียกวิธีนี้ว่า Pseudorange-based 
Differential GPS (DGPS) ค่าความถูกต้องที่ได้รับจากวิธีนี้อยู่ระหว่าง 0.5 - 5 เมตร  
      กรณีที่ ใช้ข้อมูล เฟสของคลื่ นส่ ง ในการหาค่า พิกัดค่าความถูกต้องที่ ได้ รับจะอยู่ ระหว่าง  
1-5 เซนติเมตร ซึ่งการใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งมาค านวณหาค่าพิกัดนั้นจะใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด
เท่านั้น ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นวิธีต่าง ๆ ได้ดังนี ้
     - วิธีการรังวัดแบบสถิต (Static survey) 
       วิธีการนี้ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องที่หนึ่งจะถูกวางไว้บนหมุดที่
ทราบค่าพิกัดแล้วหรือสถานีฐาน ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองจะถูกน าไปวางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบ
ค่าพิกัดหรือสถานีจร วิธีนี้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและสถานีจรจะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียม
กลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน อย่างน้อย 4 ดวง และต้องตั้งอยู่กับที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ๆ ประมาณ  
1-2 ชั่วโมง วิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร – 2.5 เซนติเมตร (ส าหรับเส้น
ฐานที่ยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร) 
     - วิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid static survey) 
       วิธีการท างานของวิธีนี้เหมือนกับวิธีการรังวัดแบบสถิตทุกประการ เพียงแต่ระยะเวลาในการรับ
สัญญาณจะสั้นลงเหลือประมาณ 10-20 นาที วิธีการนี้จะให้ค่าความถูกต้องระหว่าง 1-3 เซนติเมตร (ส าหรับ 
เส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร) 
     - วิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real time kinematic survey) 
       หลักการท างานของวิธีการรังวัดหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ด้วยวิธีการท างานแบบจลน์ในทันทีนั้น
คล้ายคลึงกับวิธีการแบบสถิต คือ ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่องโดยเครื่องที่หนึ่งถูกวางไว้ 
บนหมุดที่ทราบค่าพิกัดแล้ว ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองถูกน าไปวางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด 
แต่กรณีของวิธีการหาค่าพิกัดแบบจลน์ในทันทีนั้นสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องรับสัญญาณเครื่องที่สองได้เมื่อมี
การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง ซึ่งอาจเป็นเครื่องรับและส่งคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ  
การหาค่าพิกัดของต าแหน่งจุดต่าง ๆ ด้วยวิธีนี้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและสถานีจรต้องรับ
ข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย 5 ดวง และเครื่องรับสัญญาณที่ใช้จะต้องเป็น 
เครื่องรับสัญญาณแบบสองความถ่ีเท่านั้น วิธีการนี้สามารถให้ค่าความถูกต้องในระดับ 1-5 เซนติเมตร (ส าหรับ
เส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร) 



๒๓ 

 

๔.๕ การใช้งานระบบ GNSS 
   1.) ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ คน สัตว์ สิ่งของ 
  2.) ใช้ในการส ารวจก าหนดพิกัดของสถานที่ สิ่งต่าง ๆ เพื่อท าแผนที่ 
  3.) ใช้ในการน าทางเพ่ือการเดินทาง สามารถก าหนดต าแหน่งที่ต้องการและใช้ระบบ GNSS น าทางได้ 
  4.) ใช้กับการจราจร สามารถใช้ระบบ GNSS ในการตรวจสอบสภาพการจราจร เพ่ือมองหาเส้นทางที่   
          สะดวกและประหยัดเวลาที่สุด ซึ่งประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนส่งได้เป็นอย่างดี 
   5.) ใช้งานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เช่น ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การทรุดตัวของพ้ืนดิน 
   6.) ใช้งานเกี่ยวกับวิศวกรรม เช่น ตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร ตรวจสอบการโก่งของสะพาน 

๔.๖ การใช้งานระบบ GNSS ของกรมท่ีดิน 
  1.) ใช้ระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ประกอบกับแผนที่แนวเขตที่ดินของภาครัฐ เพ่ือให้รู้สภาพหรือ 
           สถานะของที่ดินรอบ ๆ บริเวณได้ว่าเป็นที่ดินประเภทใด เพ่ือใช้ในการวางแผนการท างานต่าง ๆ ต่อไป 
  2.) ใช้ในงานรังวัดแปลงที่ดิน รังวัดหมุดหลักเขต 
  3.) ใช้ในการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ก าหนดจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 
 

 

 

 



บทท่ี ๕ 
คู่มือการลงทะเบียนและการใช้งาน LANDS STATE 

 ระบบระบุต ำแหน่งส ำหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐจำกข้อมูลหน่วยงำนใน กมร. เพ่ือกำรรังวัด  
ของกรมที่ดิน (LANDS STATE) เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่กรมที่ดิน เพ่ือใช้
ในกำรระบุต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบกำรทับซ้อนในขอบเขตที่ดินของรัฐเบื้องต้น  
อีกทั้งเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดขั้นตอนในกำรตรวจสอบแบบเดิมที่ต้องกลับมำตรวจสอบในส ำนักงำน  

๕.๑ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน  
  ๕.๑.๑ เปิดเว็บเบรำเซอร์ แล้วเข้ำสู่ระบบด้วย URL “nlpc.dol.go.th” จำกนั้น ที่เมนู LANDS STATE  
กดปุ่ม “เข้าสู่เวบ็ไซต”์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ nlpc.dol.go.th ในช่อง Address Bar 



๒๕ 

 

  ๕.๑.๒ เข้ำสู่หน้ำหลักของระบบ กดปุ่ม “สร้างบัญช”ี เพ่ือท ำกำรลงทะเบียน ขอเขำ้ใช้งำนในระบบ  

 

  ๕.๑.๓ อ่ำนข้อตกลงในกำรเขำ้ใช้บริกำร จำกนั้นกดเครื่องหมำยถูก เพ่ือยอมรับข้อตกลง 

 



๒๖ 

 

  ๕.๑.๔ ตั้งชื่อผู้เข้ำใช้งำนและรหัสเข้ำใช้ พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคล จำกนั้นกดที่เลือกไฟล์ เพ่ือถ่ำยรูป
ผู้ใช้คู่กับบัตรข้ำรำชกำร ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องครบถ้วน จำกนั้นกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” 

 

 

ตัวอย่ำง กำรถ่ำยรูปคู่กับบัตรข้ำรำชกำร 

 



๒๗ 

 

  ๕.๑.๕ หำกท ำกำรลงทะเบียนส ำเร็จ จะแสดงหน้ำต่ำง “สมัครสมำชิกเรียบร้อยแล้ว” จำกนั้นกด “ปิด” 
ผู้ใช้จะเข้ำใช้งำนในระบบได้ เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน พร้อมคู่มือกำรใช้งำนตำมอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๘ 

 

๕.๒  วิธีการเข้าใช้งาน 
  ๕.๒.๑ เปิดเว็บเบรำเซอร์ แล้วเข้ำสู่ระบบด้วย URL “nlpc.dol.go.th” จำกนั้น ที่เมนู LANDS STATE 
กดปุ่ม “เข้าสู่เวบ็ไซต”์ 

 

  ๕.๒.๒ เมื่อเข้ำมำสู่หน้ำแรกของระบบ ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรคู่มือและวิดีโอสำธิตกำร
ลงทะเบียนและกำรใช้งำนระบบได้ 

 

พิมพ์ nlpc.dol.go.th ในช่อง Address Bar 



๒๙ 

 

   ๕.๒.๓ กรอกอีเมลและรหัสผ่ำนที่ได้ลงทะเบียนไว้ จำกนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

  ๕.๒.๔ เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนถูกต้อง จะแสดงหน้ำต่ำง “ชื่อผู้ใช้ถูกต้อง” จำกนั้นกด “ตกลง” 

 



๓๐ 

 

  ๕.๒.๕ เข้ำสู่หน้ำหลักของระบบ จะแสดงชื่อผู้ใช้งำนและแผนที่ฐำน Openstreetmap พร้อมกับ
ขอบเขตจังหวัด โดยมีเคร่ืองมือหลกั ๆ ดงันี ้

   ๑.) ปิด - เปิด ชั้นข้อมูลเพื่อแสดงผลแผนที่ โดยแยกเป็นแผนที่ฐำน และชั้นข้อมูลที่ดินของรัฐ  
   ๒.) ซูม เข้ำ - ออก 
   ๓.) ปักหมุดเพ่ือแชร์ต ำแหน่ง 
   ๔.) ระบุต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งำน  
   ๕.) พิมพ์ภำพหน้ำจอ 
   ๖.) เครื่องมือวำดบนแผนที่ เครื่องมือแก้ไขรูปวำด และเครื่องมือลบ 
   ๗.) ค้นหำสถำนที่ส ำคัญ หรือกำรค้นหำจำกพิกัดละติจูด/ลองจิจูด ที่ทรำบคำ่  
    ๘.) เครื่องมือวัดระยะทำง  
   ๙.) กำรแสดงผลละติจูด/ลองจิจูด ณ ต ำแหน่งที่เลือกบนหน้ำจอ  
  

 

หมำยเหตุ : ๑. ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบแนวเขตเบื้องต้นเท่ำนั้น ไม่สำมำรถอ้ำงอิงทำงกฎหมำยได้ 
     ๒. กำรแสดงผลผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ “Google Chrome” บนโทรศัพท์มือถือบำงรุ่น อำจไม่รองรับ
             กรณุำใช้เว็บเบรำเซอร์อื่น ๆ เช่น Firefox หรือ Microsoft Edge 
 
 
 
 

(4) 

 

(1) (2) 
(3) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 



๓๑ 

 

  ๕.๒.๖. กำรแสดงผลชั้นข้อมูลแผนที่ฐำน ประกอบไปด้วยรูปแบบ Google maps และ รูปแบบ
Openstreetmap สำมำรถเลือกสลับใช้งำนทั้งสองรูปแบบได ้

 

 
รูปแบบ Openstreetmap 

รูปแบบ Google maps 



๓๒ 

 

   ๕.๒.๗ เลือกแสดงแนวเขตต่ำง ๆ ประกอบด้วย  
   - แนวเขตกำรปกครอง ได้แก่ แนวเขตจังหวัด, แนวเขตอ ำเภอ และแนวเขตต ำบล 
    - แนวเขตท่ีดินของรัฐประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติ, ป่ำไม้ถำวร, ป่ำชำยเลน, ที่ดิน ส.ป.ก.,  
นิคมสหกรณ์, นิคมสร้ำงตนเอง, อุทยำนแห่งชำติ, ที่สำธำรณประโยชน์ (น.ส.ล.) และที่สำธำรณประโยชน์  
(ท่ีรำชพัสดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

  ๕.๒.๘ เครื่องมือปักหมุดเพื่อแชร์ต าแหน่ง เมื่อคลิกที่ปุ่ม “Share location” จะปรำกฏหมุดสีแดงกลำง
ภำพแผนที่ สำมำรถเลื่อนหมุดสีแดงไปยังต ำแหน่งที่ต้องกำรได้ จำกนั้นกดที่ปุ่ม “Get URL” เลือกลิงค์ที่
ปรำกฏในช่องแล้วท ำกำร Copy Link แล้วกด “ตกลง” เพ่ือน ำไปส่งต่อให้ผู้อื่นตำมช่องทำงต่ำง ๆ 

 

 

  



๓๔ 

 

 ๕.๒.๙ เครื่องมือระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน กดปุ่ม “Locate Me” เมื่อต้องกำรแสดงต ำแหน่ง
ของผู้ใช้งำน โดยสัญลักษณ์แสดงต ำแหน่งปัจจุบันสีฟ้ำ จะแสดงกลำงแผนที่ (ควำมแม่นย ำทำงต ำแหน่งขึ้นอยู่กับ 
กำรรับสัญญำณของโทรศัพท์ผู้ใช้) 

 

   ๕.๒.๑๐  เครื่องมือพิมพ์ภาพ ส ำหรับพิมพ์ภำพหน้ำจอ โดยกดปุ่ม “Print” สำมำรถสั่งพิมพ์ภำพหน้ำจอ
ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 



๓๕ 

 

  ๕.๒.๑๑ เครื่องมือวาดบนแผนที่ สำมำรถวำดสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ลงบนหน้ำแผนที่ พร้อมกับแก้ไข 
และลบสัญลักษณ์ 

 

  ๕.๒.๑๒ เครื่องมือค้นหาสถานที่ส าคัญหรือค่าพิกัดละติจูด/ลองจิจูด  
     ค้นหำจำกค่ำพิกัดละติจูด/ลองจิจูด โดยกำรป้อนค่ำพิกัดที่ทรำบค่ำ จำกนั้นกดปุ่ม Enter  
ที่คีย์บอร์ด จะแสดงต ำแหน่งหมุดที่ท ำกำรค้นหำบนหน้ำแผนที่ 

 

ตัวอย่ำง “13.91678 100.53875” 

เครื่องมือปักหมุด ใช้เพื่อแสดงต ำแหน่งต่ำง ๆ 
เครื่องมือวำดเส้น ใช้แสดงแนวเขต 
เครื่องมือวำดพ้ืนที่สี่เหลี่ยม ใช้เพื่อแสดงพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมเท่ำนั้น 
เครื่องมือวำดพ้ืนที่ ใช้เพื่อแสดงพ้ืนที่รูปหลำยเหลี่ยม 
เครื่องมือแก้ไข ใช้ส ำหรับแก้ไขรูปทรงต่ำง ๆ 
เครื่องมือลบ 



๓๖ 

 

 

    หรือสำมำรถค้นหำสถำนที่ส ำคัญ โดยกำรป้อนชื่อที่ต้องกำร จะมีสถำนที่แนะน ำปรำกฏขึ้นมำ 
จำกนั้นเลือกสถำนที่ที่ต้องกำร จะแสดงต ำแหน่งหมุดที่ท ำกำรค้นหำบนหน้ำแผนที่ 

 

 



๓๗ 

 

    ๕.๒.๑๓ เครื่องมือวัดระยะทาง กดปุ่มวัดระยะทำง แล้วกดเลือกจุดแรกเป็นต ำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องกำรวัด 
จำกนั้นกดจุดที่สองไปยังจุดที่ต้องกำร หน้ำจอจะปรำกฏเส้นพร้อมระยะทำง หำกต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่มวัด
ระยะทำงอีกครั้ง 

 

 

 

 



๓๘ 

 

บรรณานุกรม 

 

บทที่ ๒ ที่ดินของรัฐ 

กฏกระทรวงฉบับที่ ๖๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก
http://forestinfo.forest.go.th/55/UploadFiles/FNationalForest/0623_21_12_2516.pdf 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส านักอุทยานแห่งชาติ .  แผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่.  
สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=640 

กลุ่มส ารวจเพ่ือท าแผนที่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรจังหวัดระยอง. สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก 
http://r02.ldd.go.th/AuditService.php 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. รับเอกสาร
รายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุฯ. สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก 
http://www.scphtrang.ac.th/main/node/3108 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม.  แผนที่แสดงแผนการ
พัฒนาพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา . สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก 
https://alro.go.th/uploads/org/it/download/article/article_20200331154204.jpg 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. ข้อมูลนิคมสร้างตนเอง  
ภาคกลาง/ภาคตะวันออก (หน้า๒๑). สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก 
http://www.library.dsdw.go.th/e-book/book/21/pdf/21.pdf 

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐. สืบค้น ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/009/15.PDF 

Amt Capital. ที่สาธารณประโยชน์. สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก https://www.amtcapital.co.th/
ที่สาธารณประโยชน์/ 

คลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน. 
สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก https://km.dmcr.go.th/c_11/d_719 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

บทที่ ๓ ระบบพิกัด (Coordinate system) 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน). (๒๕๕๘). เอกสารประกอบการเรียน
การสอนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ:  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 

รัศมี สุวรรณวีระก าธร. (๒๕๕๘). ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ. สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. 
จาก https://negistda.kku.ac.th/activity/2015/tn20150504/Lab01.pdf 

บทที่ ๔ GNSS 

ทบทอง ชั้นเจริญ. บทที่ 7 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก. สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕. จาก 
http://www.tobthong.rbru.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/GI_07_GNSS.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

คณะผู้จัดท า 

 

องค์ความรู้  :  ระบบระบุต ำแหน่งส ำหรับตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของรัฐจำกข้อมูลหน่วยงำนใน กมร.  
                  เพ่ือกำรรังวัดของกรมที่ดิน (LANDS STATE) 

ที่ปรึกษา  : ๑. นำยนิสิต   จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 
  ๒. นำงพนิตำวดี  ปรำชญ์นคร  รองอธิบดีกรมท่ีดิน 
   ผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ 
   กรมท่ีดิน (CKO) 
  ๓. นำยวรำพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมส ำรวจ 
  ๔. นำยวุฒิพงษ์  เครือรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
  ๕. นำงสุพินดำ  นำคบัว ผู้อ ำนวยกำรกองฝึกอบรม   

คณะท างาน : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน 
  ๑. นำยพิทักษ์  รุ่งเชตุ นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยช ำนำญกำรพิเศษ 
  ๒. นำยทวีศักดิ์  ทะไชย นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยช ำนำญกำร 
  ๓. นำยอธิวัชร สังข์จันทรำพร นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยปฏิบัติกำร 
  ๔. นำยวรุฒ ทับแสง นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยปฏิบัติกำร 
    ๕. นำยชำนน เซียสกุล วิศวกรรังวัดปฏิบัติกำร 
  ๖. นางสาวปิยะรัตน์ บุบผา วิศวกรรังวัดปฏิบัติกำร 
  ๗. นำยเอกสิทธิ์ เซียงค ำ วิศวกรรังวัดปฏิบัติกำร 
  ๘. นำงสำวสิริดล สมทรัพย์ วิศวกรรังวัดปฏิบัติกำร 
  ๙. นำยภัทรศักดิ์ โจมศร ี วิศวกรรังวัดปฏิบัติกำร 

 : กองฝึกอบรม 
  ๑. นำงวรำภรณ์  แก้วแฝก หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  ๒. นำงปำรดำ พรหมประสิทธิ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
  ๓. นำงสำวกันยำรัตน์ กรวิทยโยธิน  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 

   

 

 



 


