
เอกสารซักซอมความเขาใจ 

ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการรังวัดทําแผนท่ีโดยวิธีแผนท่ีช้ันหนึ่งดวยระบบโครงขายการรังวัด 

ดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

1. สรุปสาระสําคัญของการปรับปรุงแกไขระเบียบฯ 

 

ลําดับ เร่ือง 
ระเบียบ RTK เดิม 

พ.ศ. ๒๕๕๘* 
ระเบียบ RTK ใหม 

พ.ศ. ๒๕๖๒** 
ขออางอิง 

ตามระเบียบ RTK ใหม 
๑ หมุดตรวจสอบ 

กอนทําการรังวัด 
หมุดดาวเทยีม 
Static 

หมุดตรวจสอบ RTK Network นิยาม, ขอ ๗, 
ภาคผนวก ก, 
ภาคผนวก ค  

๒ การรับสัญญาณ
ดาวเทียมโดยตรง 
ที่หลักเขตท่ีดิน 

ไมสามารถทําได เปนทางเลือกใหชางสามารถ
รับสัญญาณดาวเทียมโดยตรงที่
หลักเขตที่ดินในกรณีพ้ืนท่ี
เหมาะสม 

ขอ ๘, ภาคผนวก ข, 
ภาคผนวก ค 

๓ การรังวัดปกหมุดลอย กรณีจําเปนสามารถ 
ทําไดสูงสุด ๒ หมุด 

กรณีจําเปนสามารถทําได 
๑ หมุด 

ขอ ๑๐, ขอ ๑๑ 

๔ การรังวัดปกหมุดกลาง สามารถทําได ไมสามารถทําได ไมมี 

๕ เกณฑความคลาด
เคลื่อนในการ
ตรวจสอบคาพิกัดของ
หลักเขตที่ดิน 

มีเกณฑความคลาด 
เคลื่อนแบบเดียว 

แบงเกณฑความคลาดเคลื่อน
ออกเปน ๓ แบบ ขึ้นอยูกับ
วิธีการรงัวัดหลักเขตท่ีดิน 

ขอ ๑๒, ขอ ๑๔,  
ภาคผนวก ค 

๖ การลงรูปแผนที่ 
ในระวางแผนที่  

ใหลงรูปแผนที่ใน
ระวางแผนท่ี 
ที่สรางข้ึนใหม 

ใหลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่
เดิมและใหลงรูปแผนที่ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ ๑๘, ขอ ๑๙ 

๗ การตรวจสอบเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียม 

ไมไดกําหนด อยางนอย ๒ ปตอครั้ง ขอ ๒๐ 

๘ ระยะเวลาและจํานวน
ครั้ง ในการรบัสัญญาณ
ดาวเทียม 

รับสัญญาณดาวเทียม  
คร้ังละ ๑๘๐ วินาที  
จํานวน ๒ คร้ัง 

รับสัญญาณดาวเทียม ครั้งละ 
๖๐ วินาที จํานวน ๓ ครั้ง 

ภาคผนวก ข (ขอ ๒) 

หมายเหตุ: *ระเบียบ RTK เดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการรังวัดโดยระบบโครงขายการ

รังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน  (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 **ระเบียบ RTK ใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัดทําแผนที่โดยวิธีแผนท่ี

ชั้นหนึ่งดวยระบบโครงขายการรงัวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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2. คําอธิบายเพ่ิมเติมจากระเบียบฯ 

การตรวจสอบคาพิกัดเดิมและคาพิกัดใหมของหลักเขตที่ดิน ตามระเบียบฯ ภาคผนวก ค ขอ ๓ 
 

ขอ รายการ เกณฑความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงในทางราบ 

๓.๑ การรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรงที่หลักเขตที่ดิน 
 

± ๔ เซนติเมตร 

๓.๒ 
การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดินจากหมุด

ดาวเทียม RTK Network 

 

 
 

D1=ระยะโยงยึดจากหมุดดาวเทียม RTK Network  

ถึงหลักเขตท่ีดิน หนวยเปนเมตร 

๓.๓ 

การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ ดินจากหมุด

หลักฐานเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนท่ีเพ่ือ

เกบ็รายละเอียดแปลงที่ดิน 

 

 
 

D2=ผลรวมของระยะโยงยดึกับระยะแตละชวงของ

หมุดหลักฐานแผนท่ีถึงหมุดดาวเทียม RTK Network 

ที่อยูใกลที่ใชออกหรือเขาบรรจบ หนวยเปนเมตร 
 

รูปภาพตัวอยางขอ ๓.๒ การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดินจากหมุดดาวเทียม RTK Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงในทางราบ   = 

 

   D1 คือ ระยะโยงยึดจากหมุดดาวเทียม RTK Network ถึงหลกัเขตที่ดิน หนวยเปนเมตร 

กรณีที่ 1 ทําการรังวัดโยงยดึออกจากหมุด RTK Network ถึงหลักเขต A จะมีระยะ D1 = d1 

กรณีที่ 2 ทําการรังวัดโยงยดึออกจากหมุดลอย ถงึหลักเขต B จะมีระยะ D1 = d2 + d3 

± [ ๔ เซนติเมตร +  D1 x ๑๐๐  ] 

     ๑๐,๐๐๐ 

± [ ๔ เซนติเมตร +  D2 x ๑๐๐  ] 

     ๑๐,๐๐๐ 

V3400001 V3400002 

หมุดลอย 

d1 

d2 

d3 

แปลงที่ดิน 

± [ ๔ เซนติเมตร +  D1 x ๑๐๐  ] 

     ๑๐,๐๐๐ 

หลักเขต A 

หลักเขต B 
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รูปภาพตัวอยางขอ ๓.๓  การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดินจากหมดุหลกัฐานเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ 

เพ่ือเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงในทางราบ   =   

 
 

 D2 คือ ผลรวมของระยะโยงยึดกับระยะแตละชวงของหมุดหลักฐานแผนที่ถึงหมุดดาวเทียม RTK Network  

   ที่อยูใกลที่ใชออกหรือเขาบรรจบ หนวยเปนเมตร 

จากรูปตัวอยาง ระยะ D2 = d1 + d2 + d3 + d9   

หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา D2 คือระยะที่ส้ันที่สุดจากหมุดดาวเทียม RTK Network ถึงหมุดหลักเขตที่ดิน 

 

ตารางแสดงตัวอยางการตรวจสอบคาพิกัดเดิมและคาพิกัดใหมของหลกัเขตที่ดิน 

คําอธิบาย: ในการรังวัดหลักเขตที่ดินแตละคร้ัง สามารถคํานวณเกณฑความคลาดเคล่ือนไดตามระเบียบฯ 

ภาคผนวก ค ขอ ๓.๑ - ๓.๓ จงึอาจมีขอสงสัยวา หากเกณฑความคลาดเคล่ือนของการรังวัดเดิมและการรังวัดใหม

ไมเทากัน ควรจะใชเกณฑความคลาดเคลื่อนใดในการตรวจสอบ จึงขออธิบายเพิ่มเติมในท่ีนี้วา ใหใชเกณฑ

ความคลาดเคลื่อนที่มากกวาในการตรวจสอบคาพิกดัของหลักเขตที่ดินในทุกกรณี ดังตารางดังตอไปนี่ 
 

ตัวอยาง การรังวัดเดิม การรังวัดใหม หลักเกณฑการตรวจสอบ 

๑ ขอ ๓.๒ การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน

จากหมุดดาวเทียม RTK Network 
โดยมีระยะ D1 = ๑๐๐ ม. มีเกณฑ

ความคลาดเคล่ือน ± ๕ ซม.  

ขอ ๓.๑ การรับสัญญาณดาวเทียม

โดยตรง มีเกณฑความคลาดเคล่ือน  

± ๔ ซม. 

ใหตรวจสอบคาพิกัดของ

หลักเขตโดยใชเกณฑ

ความคลาดเคล่ือนที่มากกวา 

ในกรณีน้ีคือ ± ๕ ซม.  

๒ ขอ ๓.๑ การรับสัญญาณดาวเทียม

โดยตรง มีเกณฑความคลาดเคล่ือน  

± ๔ ซม. 

ขอ ๓.๒ การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน

จากหมุดดาวเทียม RTK Network 
โดยมีระยะ D1 = ๒๐๐ ม. มเีกณฑ

ความคลาดเคล่ือน ± ๖ ซม. 

ใหตรวจสอบคาพิกัดของ

หลักเขตโดยใชเกณฑ

ความคลาดเคล่ือนที่มากกวา 

ในกรณีน้ีคือ ± ๖ ซม. 

± [ ๔ เซนติเมตร +  D2 x ๑๐๐  ] 

     ๑๐,๐๐๐ 

V3400001 

V3400002 

d1 

d2 

d3 

แปลงที่ดิน 

V3400003 

V3400004 

d9 

d4 d5 d6 d7 

d8 
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ตัวอยาง การรังวัดเดิม การรังวัดใหม หลักเกณฑการตรวจสอบ 

๓ ขอ ๓.๓ การรังวัดโยงยึดหลักเขตท่ีดิน

จากหมุดหลักฐานเสนโครงงานหมุด

หลักฐานแผนที่ เพื่อเก็บรายละเอียด

แปลงท่ีดิน โดยมีระยะ D2 = ๔๐๐ ม. 

มีเกณฑความคลาดเคล่ือน ± ๘ ซม. 

ขอ ๓.๑ การรับสัญญาณดาวเทียม

โดยตรง มีเกณฑความคลาดเคลื่อน  

± ๔ ซม. 

ใหตรวจสอบคาพิกัดของ

หลักเขตโดยใชเกณฑ

ความคลาดเคล่ือนที่มากกวา 

ในกรณีน้ีคือ ± ๘ ซม. 

๔ ขอ ๓.๒ การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน

จากหมุดดาวเทียม RTK Network 
โดยมีระยะ D1 = ๑๕๐ ม. มีเกณฑ

ความคลาดเคลื่อน ± ๕.๕ ซม. 

ขอ ๓.๓ การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน

จากหมุดหลักฐานเสนโครงงานหมุด

หลักฐานแผนที ่เพื่อเก็บรายละเอียด

แปลงท่ีดิน โดยมีระยะ D2 = ๓๕๐ ม. 

มีเกณฑความคลาดเคล่ือน ± ๗.๕ ซม. 

ใหตรวจสอบคาพิกัดของ

หลักเขตโดยใชเกณฑ

ความคลาดเคล่ือนที่มากกวา 

ในกรณีน้ีคือ ± ๗.๕ ซม. 

 

หมายเหตุ: ตามระเบียบฯ ขอ ๑๔ การตรวจสอบตําแหนงของหลักเขตที่ดิน ใหเปรียบเทียบคาพิกัดของหลักเขต

ที่ดนิที่รังวัดไวเดิมกับคาพิกัดที่รังวัดใหม ดังนี้ 

 (๑) กรณีคาพิกัดของหลักเขตที่ดินที่รังวัดไวเดิมมีความแตกตางจากคาพิกัดที่รังวัดใหม 

ไมเกินเกณฑความคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนงในทางราบที่กําหนดในภาคผนวก ค. ใหใชคาพิกัดท่ีรังวัดไวเดิม

ดําเนินการตอไป 

 (๒) กรณีคาพิกัดของหลักเขตที่ดินที่รังวัดไวเดิมมีความแตกตางจากคาพิกัดที่รังวัดใหม 

เกินกวาเกณฑความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงในทางราบที่กําหนดในภาคผนวก ค. ใหตรวจสอบตามหลัก

วิชาการแผนท่ี หากผลการตรวจสอบปรากฏวาคาพิกัดของหลักเขตท่ีดินที่รังวัดเดิมผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

ใหดําเนินการตามความในมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แลวแตกรณี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนด 

 


