
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกรมที�ดิน 
วา่ดว้ยการรังวดัและทาํแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดแปลงที�ดิน 

โดยวธีิแผนที�ชั!นหนึ�งในระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

------------------------------------------------------ 
          กรมที�ดินเห็นสมควรที�จะกาํหนดวิธีการดาํเนินการรังวดัและทาํแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดแปลงที�ดิน 
สาํหรับการวางโครงหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด การคาํนวณ เกณฑ์ความคลาดเคลื�อนการรังวดัปัก
หมุดกลาง การรังวดัปักหมุดลอย การรังวดัโยงยึดหลกัเขตที�ดิน การคาํนวณค่าพิกดัฉากและการคาํนวณเนื!อที� 
เพื�อเป็นหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการวางแผนและควบคุมติดตามผลของการปฏิบติังาน จึงไดก้าํหนดระเบียบไว้
ดงันี!  
          ขอ้ ๑. ระเบียบนี! เรียกวา่ “ระเบียบกรมที�ดินวา่ดว้ยการรังวดัและทาํแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดแปลงที�ดิน 
โดยวธีิแผนที�ชั!นหนึ�งในระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
          ขอ้ ๒. ระเบียบนี!ใหใ้ชบ้งัคบัตั!งแต่วนัที� ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
          ขอ้ ๓. ในระเบียบนี!  
     “เส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด”  หมายถึงเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที� 
ที�วางขึ!นเพื�อเก็บรายละเอียดของหลกัเขตที�ดิน 
     “หมุดกลาง”  หมายถึง หมุดหลกัฐานแผนที�ที�มีจุดศูนยก์ลางอยูบ่นแนวเส้นตรงระหวา่งหมุด
หลกัฐานแผนที�คู่ใดคู่หนึ�ง 
     “หมุดลอย” หมายถึง หมุดหลกัฐานแผนที�ที�ปักไวโ้ดยไม่ไดท้าํการรังวดับรรจบหมุด 
     “หลกัเขตที�ดิน” หมายถึง หลกัตามแบบที�กรมที�ดินกาํหนดแสดงมุมเขตของแปลงที�ดิน โดย
ปักหวัหลกัเขตเสมอพื!นดิน หรือพื!นสิ�งก่อสร้าง 
     “หลกัเขต ON-LINE” หมายถึง หลกัเขตที�ปักบนแนวเส้นตรงระหวา่งหลกัเขตที�ดิน 
     “กลอ้งสาํรวจแบบประมวลผล (Total Station )” หมายถึงกลอ้งธิโอโดไลท ์และเครื�องวดัระยะ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู่ดว้ยกนัและแสดงค่าที�วดัไดเ้ป็นตวัเลขบนจอภาพ วดัทิศทางไดล้ะเอียดไม่นอ้ยกวา่ 
๑๐ ฟิลิปดา และวดัระยะไดล้ะเอียดถึงเซนติเมตรหรือดีกวา่ 

๒ /  การรังวดั…… 



     “การรังวดัมุม ๑ ชุด” หมายถึง การวดัทิศทางดว้ยกลอ้งหนา้ซ้ายและหนา้ขวาอยา่งละ ๑ ครั! ง
โดยค่าความแตกต่างไม่เกิน ๑ลิปดา 
     “แผน่บนัทึกขอ้มูล”  หมายถึง แผน่เก็บขอ้มูลจากสนามซึ� งใชร่้วมกบักลอ้งสํารวจแบบประมวลผล
ซึ�งสามารถแสดงในรูปขอ้มูลเชิงตวัเลข (Digital Data)  หรือใชส้มุดสนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     “โปรแกรมการรังวดั”  หมายถึงโปรแกรมที�ใชค้าํนวณรายการรังวดัที�กรมที�ดินใหก้ารรับรอง 
     “การลงชื�อกาํกบั”   หมายถึง  เจา้หนา้ที�ผูก้ระทาํการจะตอ้งลงชื�อกาํกบัตามระเบียบนี!  โดยการลง
ชื�อกาํกบัทุกแห่งเจา้หนา้ที�จะตอ้งเซ็นชื�อ วงเล็บใตล้ายเซ็นดว้ยชื�อ ชื�อสกุล ตวับรรจง ตาํแหน่งทางราชการ และ
ตอ้งลงวนั เดือน ปี กาํกบัไวด้ว้ย 
 

หมวดที� ๑ 
การดาํเนินงานวางโครงหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด 

----------------------------------------------- 
 

                      ขอ้ ๔.  เส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด ใหท้าํการรังวดัออกและเขา้บรรจบ 
หมุดหลกัฐานแผนที�หลกั หมุดหลกัฐานแผนที�ยอ่ย หรือหมุดหลกัฐานแผนที�ชั!นเดียวกนัความยาวของเส้นโครงงาน
หมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดมีระยะทางไม่เกิน ๒ กิโลเมตร จาํนวนหมุดไม่เกิน ๒๐ หมุด 
                      ขอ้ ๕.  เส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดให้ใช้กล้องธิโอโดไลทช์นิดอ่าน
จานองศาไดล้ะเอียดโดยตรง ๑ ลิปดาหรือละเอียดกว่า หรือให้กล้องสาํรวจแบบประมวลผล ( Total Station)      
ชนิดที�แสดงผลไดโ้ดยตรง ๑๐ ฟิลิปดา หรือละเอียดวา่  
                      ขอ้ ๖. การรังวดัเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด ใหท้าํการรังวดัมุมอยา่งนอ้ย
ไม่ตํ�ากวา่ ๒ ชุด ในการวดัมุมราบแต่ละชุด ให้เปลี�ยนจานองศาโดยประมาณเท่ากบั ๑๘๐ องศา หารดว้ยจาํนวน
ชุดที�ทาํการรังวดั และค่าความแตกต่างของมุมในแต่ละชุดจะตอ้งไม่เกิน ๓๐ ฟิลิปดา 
       การวดัระยะใหใ้ชเ้ครื�องวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ วดัระยะไปยงัธงหนา้ และธงหลงั อยา่งละ ๑ ชุด 
ชุดละ ๒ ครั! ง หน่วยเป็นเมตร โดยไม่ตอ้งปรับแกค้่าแกเ้นื�องจากสภาพบรรยากาศ และให้วดัระยะเป็นหน่วยฟุต
เพื�อมาตรวจสอบ 
       ในกรณีบนัทึกขอ้มูลลงในแผน่บนัทึกขอ้มูลหรือหน่วยความจาํอื�น ไม่ตอ้งวดัระยะเป็นหน่วย
ฟุตเพื�อตรวจสอบ 
                      ขอ้ ๗. การบนัทึกรายการรังวดัใหบ้นัทึกลงในแบบพิมพร์ายการรังวดัเส้นโครงงานหมุดหลกัฐาน
แผนที� (EDM๑) หรือแผน่บนัทึกขอ้มูลหรือหน่วยความจาํอื�น 

 
 

๓  /   หมวดที� ๒ 
 



หมวดที� ๒ 
การคาํนวณเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด และเกณฑค์วามคลาดเคลื�อน 

------------------------------------- 
 

                      ขอ้ ๘. การคาํนวณค่าพิกัดของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที�ให้คาํนวณลงในแบบพิมพ์ 
แบบคาํนวณพิกดัฉาก (ร.ว. ๒๕ง)  หรือโปรแกรมการรังวดั และรับรองโดยช่างผูท้าํการรังวดั 
                      ขอ้ ๙. การใชต้วัคูณมาตราส่วน (Scale Factor, K) สาํหรับคาํนวณเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�
เพื�อเก็บรายละเอียด ใหใ้ชค้่าเฉลี�ยของตวัคูณมาตราส่วนของหมุดออก และหมุดเขา้บรรจบ 
       การใชค้่าความสูงเฉลี�ย (H) สาํหรับคาํนวณเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด
ใหใ้ชค้่าเฉลี�ยของเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�ที�ใชอ้อกและเขา้บรรจบ 
                      ขอ้ ๑๐. ค่าความคลาดเคลื�อนทางมุม (Angular Error) ของเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที� เพื�อ

เก็บรายละเอียดตอ้งไม่เกิน 45”√  N  (N คือ จาํนวนหมุดที�ตั!งกลอ้ง) 
                      ขอ้ ๑๑. ค่าความละเอียดถูกตอ้ง (Accuracy) ของเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด      
ตอ้งไม่ตํ�ากวา่  ๑:๓,๐๐๐ 
                      ขอ้ ๑๒. ใหห้วัหนา้ฝ่ายรังวดัหรือผูก้บักบัการรังวดัตรวจสอบผลการรังวดั หากรายการรังวดัถูกตอ้ง  
และผลการรังวดัอยูใ่นเกณฑ์ที�กาํหนดใหส้ั�งใชใ้นราชการได ้
           หากผลการรังวดัเกินเกณฑที์�กาํหนดใหพ้ิจารณาสั�งการใหต้รวจสอบรังวดัใหม่แกไ้ขหรือ
อนุมติัใชใ้นราชการได ้แลว้แต่กรณี 

 

หมวดที� ๓ 
การควบคุมเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด 

-------------------------------------- 
 

                      ขอ้ ๑๓. ใหห้วัหนา้ฝ่ายรังวดัสาํนกังานที�ดินจงัหวดั ควบคุมการใชชื้�อเส้นโครงงานหมุดหลกัฐาน
แผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด โดยให้ใชพ้ยญัชนะไทย ๒ ตวั ตามดว้ยเลขไทยไม่เกิน ๒ หลกั เรียงตามลาํดบั  ส่วน
หมายเลขประจาํหมุดหลกัฐานแผนที�ให้ใช้เลขอารบิคไม่เกิน ๒ หลกัชื�อเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�
ภายในจงัหวดัเดียวกนัหา้มซํ! ากนั 
                      ขอ้ ๑๔. การแสดงตาํแหน่งและลกัษณะของหมุดหลกัฐานแผนที�ในที�ดินทุกหมุด ใหเ้ขียนรูปโดยสังเขป
แสดงตาํแหน่งและระยะโยงยดึกบัถาวรวตัถุต่าง  ๆหรือรายละเอียดที�ดินในบริเวณใกลเ้คียงลงในแบบพิมพร์ายการรังวดั
เส้น (ร.ว.๓๑ง)  ทั!งนี! เพื�อประโยชน์ในการคน้หาหมุดในภายหนา้ไดโ้ดยง่าย 
 
 

๔ /  ขอ้ ๑๕ ….. 



                      ขอ้ ๑๕. เส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดที�วางใหม่จะตอ้งเชื�อมเขา้กบัเส้นโครงงาน
หมุดหลกัฐานแผนที�ที�สร้างไวแ้ลว้ และหา้มรังวดัขา้มเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�  
ที�ยงัใชใ้นราชการ 
                      ขอ้ ๑๖. ใชช่้างผูท้าํการรังวดัตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งของรายการรังวดัโดยลงชื�อกาํกบั
ไวต้อนใตแ้บบพิมพร์ายการรังวดั 
          การแกไ้ขตวัเลขรายการรังวดัทุกชนิด ห้ามลบออกเขียนใหม่ ใหใ้ชว้ธีิขีดฆ่าโดยใหเ้ห็น
ตวัเลขแกไ้ขไวคู้่กนัดว้ยหมึก และลงนามพร้อมชื�อและตาํแหน่งกาํกบัไวด้ว้ย 
          ในกรณีที�ใชก้ล้องสํารวจแบบประมวลผลที�ใช้แผ่นบนัทึกขอ้มูลหรือหน่วยความจาํอื�น      
จะตอ้งทาํการพิมพร์ายการรังวดั เพื�อตรวจสอบและรับรอง 
                      ขอ้ ๑๗. หวัหนา้ฝ่ายรังวดัหรือผูก้าํกบัการรังวดัมีหนา้ที�ให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบติังานให้
ถูกตอ้ง ตามระเบียบ กฎเกณฑ ์หลกัวชิาการรังวดัและทาํแผนที� และตรวจสอบการใชห้มุดออกและเขา้บรรจบวา่
ถูกตอ้งหรือไม่ แลว้ลงชื�อกาํกบัไวใ้นแบบพิมพร์ายการรังวดั 
          ในกรณีเส้นโครงงานหลงัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดสูญหายหรือมีความจาํเป็นอยา่งอื�น
ที�ตอ้งวางเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดทดแทนเส้นเดิม ใหห้วัหนา้ฝ่ายรังวดัหรือผูก้าํกบั
การรังวดัพิจารณาและสั�งการไวเ้ป็นหลกัฐาน 
                      ขอ้ ๑๘. หลกัฐานรายการรังวดัทุกชนิด รวมทั!งขอ้มูลเชิงตวัเลข (Digital  Data) ให้ทาํขึ!น ๒  ชุด      
โดยส่งมอบใหฝ่้ายรังวดัสาํนกังานที�ดินจงัหวดั หรือสาํนกังานที�ดินจงัหวดัสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ๑ ชุด และส่งมอบ     
ใหห้น่วยงานที�ตั!งขึ!นใหม่ตามข้อ ๗. ของสาํนักงานที�ดินตามระเบียบกรมที�ดินว่าดว้ยการเขียน การเก็บ และ    
การใชร้ะวางแผนที�ระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ พ.ศ.๒๕๓๐  ๑ ชุด 
         ใหส่้งที�หมายของหมุดหลกัฐานแผนที�ในระวางแผนที� 

 

หมวดที� ๔ 
การรังวดัปักหมุดกลาง 

---------------------------------- 
 

                        ขอ้ ๑๙. การรังวดัปักหมุดกลาง โดยหลกัวิชาและวิธีปฏิบติัแล้วไม่สมควรทาํ เพราะอาจทาํให้
คลาดเคลื�อนและเกิดความล่าชา้  แต่ถา้กรณีมีความจาํเป็นอาจกระทาํไดด้งันี!  
   ๑๙.๑  เพื�อใชเ้ป็นหมุดตั!งกลอ้งสาํหรับวดัมุมและระยะไปยงัหลกัเขตที�ดิน 
                                     ๑๙.๒ เพื�อใชเ้ป็นหมุดตั!งกลอ้งสาํหรับวดัมุมและระยะไปยงัหมุดลอย 
                        ขอ้ ๒๐. หา้มใชห้มุดกลางเป็นหมุดออก หรือหมุดเขา้บรรจบของเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที� 
 

๕ / ขอ้ ๒๑…. 
                      



  ขอ้ ๒๑. การรังวดัปักหมุดกลาง ใหป้ฏิบติัดงันี!  
                                     ๒๑.๑ หมุดกลางตอ้งรังวดัปักบนเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เส้นเดียวกนัในระหวา่ง  
หมุดต่อเนื�องกนั นอกจากที�กาํหนดไวนี้!  หา้มรังวดัปักหมุดกลางทุกกรณี 
                                     กรณีที�ตอ้งปักหมุดกลางบนเส้นเดียวกนั แต่ไม่อยูร่ะหวา่งหมุดที�ต่อเนื�องกนั หรือระหวา่ง
หมุดต่างเส้นกนั ใหท้าํการรังวดับรรจบหมุด 
                                     ๒๑.๒ ก่อนรังวดัปักหมุดกลาง ตอ้งรังวดัตรววจสอบหมุดหลกัฐานแผนที�เดิมคู่ที�จะปักหมุด
กลางเสียก่อน เมื�อถูกตอ้งตรงกบัรายการรังวดัเดิม แสดงวา่หมุดหลกัฐานแผนที�เดิมไม่คลาดเคลื�อนแลว้ จึงจะรังวดั
ปักหมุดกลางต่อไปได ้
                                     ๒๑.๓ วธีิปักหมุดกลางตอ้งใช้กล้องธิโอโดไลท์เล็งแนวหมุดคู่ที�ตอ้งการปักหมุดกลาง
ใหต้รงแลว้พยายามทาํจุดกึ�งกลางของหมุดใหอ้ยูบ่นสายใยดิ�งของกลอ้ง เสร็จแลว้ใหต้รวจสอบโดยกดปากกลอ้ง
ลงในแนวดิ�ง จุดกึ� งกลางของหมุดกลางจะตอ้งอยู่บนแนวสายใยดิ�งของกลอ้ง ถา้ไม่สามารถ  มองเห็นหวัหมุด
กลางได ้ใหใ้ชเ้ป้าเล็งตั!งจุดดงักล่าว แลว้ส่องสายดิ�งแทน ถา้ถูกตอ้งจุดกึ�งกลางของเป้าเล็ง  จะทบักบัสายใยดิ�ง
ของกลอ้งพอดี 
                                     ๒๑.๔ การรังวดัระยะตอ้งวดัทั!งสองดา้นดว้ยเครื�องวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์เพื�อตรวจสอบ
กบัระยะเดิม 
                                     ๒๑.๕ เมื�อปักหมุดกลางเสร็จแลว้ ตอ้งวดัมุมตรวจสอบที�หมุดกลางอีกครั! งหนึ�ง โดยวดั
หนา้ซา้ยและหนา้ขวา ดา้นละ ๒ ครั! ง แลว้นาํมาเฉลี�ยความคลาดเคลื�อนของมุมตรวจสอบจะตอ้งไม่เกินดา้นละ 
๑ ลิปดา จาก ๑๘๐ องศา 
                                     ๒๑.๖ รายการรังวดัทุกชนิดที�ไดจ้ากการรังวดัปักหมุดกลางใหบ้นัทึกเช่นเดียวกบัขอ้ ๗.   
และใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสําหรับการตรวจสอบ 
            ใหล้งที�หมายของหมุดกลางในระวางแผนที� 

 

หมวดที� ๕ 
การรังวดัปักหมุดลอย 

----------------------------------- 
 

                       ขอ้ ๒๒. การรังวดัปักหมุดลอยโดยหลกัวชิาและวิธีปฏิบติัหา้มกระทาํเพราะอาจเกิดความคลาดเคลื�อน  
ยกเวน้กรณีจาํเป็นเนื�องจากเป็นบริเวณที�มีสิ�งกีดขวางหรือที�มีอาคารบา้นเรือนหนาแน่น และไม่สามารถจะวาง
เส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที�เขา้บรรจบหมุดหลกัฐานแผนที�อื�นๆ ไดจึ้งอนุโลม ใหท้าํการรังวดัปักหมุดลอยได ้
                      ขอ้ ๒๓. หมุดลอยใหใ้ชเ้ป็นหมุดตั!งกลอ้งสาํหรับมุมและระยะไปยงัหลกัเขตที�ดินเท่านั!น 
 
 

๖ / ขอ้ ๒๔…. 



                      ขอ้ ๒๔. หมุดลอยตอ้งทาํการรังวดัโดยตรง ออกจากหมุดหลกัฐานแผนที� หรือหมุดกลาง  เท่านั!น
โดยปกติใหท้าํไดเ้พียง ๑ หมุด 
 ถา้มีความจาํเป็นตอ้งทาํการรังวดัปักหมุดหลกัลอยอีก ๑ หมุด โดยออกจากหมุดลอย
ตามวรรคแรกใหห้วัหนา้ฝ่ายหรือผูก้าํกบัการรังวดัเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต โดยให้มีเหตุผลความจาํเป็นประกอบ
เป็นหลกัฐานการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมเรื�องไวด้ว้ย 
                       ขอ้ ๒๕. หมุดลอยตอ้งมีระยะห่างจากหมุดหลกัฐานแผนที�ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และห่างจากหมุดกลาง
หรือหมุดลอยไม่เกิน ๑๐๐ เมตร  
                       ขอ้ ๒๖. การรังวดัปักหมุดลอยใหป้ฏิบติัดงันี!  
                                     ๒๖.๑ ตอ้งรังวดัมุมออกและมุมตรวจเช่นเดียวกบัการรังวดั หรือเขา้บรรจบของเส้นโครงงาน
หมุดหลกัฐานแผนที� ผลรวมของมุมและมุมตรวจ ตอ้งคลาดเคลื�อนไม่เกิน ๑ ลิปดา จาก ๓๖๐ องศา และมุมที�วดัได้
ตอ้งคลาดเคลื�อนจากรายการรังวดัมุมเดิมไม่เกิน ๑ ลิปดา 
                                     ๒๖.๒ หมุดลอยใหใ้ชห้มุดหลกัฐานแผนที�ตามแบบของกรมที�ดินปักเช่นเดียวกบัหมุดกลาง 
                                     ๒๖.๓ การวดัมุมและวดัระยะของหมุดลอยใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการรังวดัเส้นโครงงาน
หมุดหลกัฐานแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียด และบนัทึกไวเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ๗. และให้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับ
การตรวจสอบ 
                                     ใหล้งที�หมายของหมุดลอยในระวางแผนที� 

 

หมวดที� ๖ 
การรังวดัโยงยดึหลกัเขตที�ดิน 

--------------------------------------- 
 

ขอ้ ๒๗.  การรังวดัโยงยดึหลกัเขตที�ดินให้ปฏิบติัดงันี!  
           ๒๗.๑ หลกัเขตที�ดินที�โยงยึดจะตอ้งอยู่ห่างจากหมุดหลกัฐานแผนที�ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร 

อยูห่่างจากหมุดกลาง หรือหมุดลอยไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 
            ๒๗.๒ การวดัมุม ตอ้งวดัหน้าซ้าย และหน้าขวาด้านละ ๑ ครั! ง แล้วนาํมาเฉลี�ยใชใ้น
การคาํนวณผลต่างของหนา้ซา้ยและหนา้ขวา ตอ้งไม่เกิน ๑ ลิปดา 
                                     การวดัระยะตอ้งวดัระยะราบสองครั! งดว้ยเครื�องวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์แลว้นาํมาเฉลี�ย
เพื�อใชใ้นการคาํนวณ 
                                     ๒๗.๓ การบนัทึกการรังวดัโยงยึดหลกัเขตที�ดินให้บนัทึกลงในแบบพิมพร์ายการรังวดั
โยงยดึหลกัเขตที�ดินระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็  (ร.ว.๓๑ซ) 
 

๗  /  ๒๗.๔ ใหว้ดัระยะ… 



            ๒๗.๔ ใหว้ดัระยะรอบแปลงไวเ้พื�อตรวจสอบ หากดา้นใดไม่สามารถวดัระยะไดใ้หท้าํการ
ตรวจสอบโดยวธีิอื�น และแสดงรายการรังวดัไวเ้ป็นหลกัฐานในรายการรังวดัเส้น (ร.ว.๓๑ง) หรือรายการรังวดั 
(ร.ว.๖๗) ความคลาดเคลื�อนของระยะรอบแปลงใหเ้ป็นไปตามบญัชีทา้ยระเบียบนี!  และแสดงระยะ ที�วดัไดไ้วใ้น
ตน้ร่างแผนที� 
                                     ๒๗.๕ การรังวดัโยงยดึหลกัเขตที�ดินโดยใชก้ลอ้งสาํรวจแบบประมวลผลร่วมกบัแผน่บนัทึก
ขอ้มูล ใหด้าํเนินการเช่นเดียวกบัขอ้ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒ และตอ้งพิมพร์ายการรังวดัเพื�อตรวจสอบดว้ย 
                                     ๒๗.๖ การรังวดัโยงยดึเขตที�ดิน หา้มรังวดัขา้มแนวเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนที� 

 

หมวดที� ๗ 
การคาํนวณค่าพิกดัฉากและการคาํนวณเนื!อที� 

------------------------------------- 
 

                     ขอ้ ๒๘. การคาํนวณค่าพิกดัฉากของหมุดกลาง  หมุดลอย และหลกัเขตที�ดิน ใหค้าํนวณค่าพิกดัฉาก
ของหมุดกลางและหมุดลอยโดยนบัเนื�องจากหมุดหลกัฐานแผนที� ส่วนในกรณีของหลกัเขตที�ดิน ใหค้าํนวณนบั
เนื�องจากหมุดกลาง หมุดลอยหรือหมุดหลกัฐานแผนที�แลว้แต่กรณี 
                       ขอ้ ๒๙. การคาํนวณเนื!อที�ให้คาํนวณจากค่าพิกัดฉากของแต่ละหลักเขตที�ดินการแปลงเนื!อที�    
ในระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ เป็นเนื!อที�จริงใหค้าํนวณดงันี!  
 ค่าเนื!อที�จริงเท่ากับ อตัราส่วนระหว่างค่าเนื!อที�ในระบบพิกดัฉาก ยู ที เอ็ม ต่อผลคูณของค่า
กาํลงัสองของค่าตวัคูณมาตราส่วน (K) กบัค่ากาํลงัสองของสัมประสิทธิm การลดทอนระยะลงสู่
ระดบันํ!าทะเลลปานกลาง  ( C ) คือ 
               เนื!อที�จริง    = เนื!อที�ในระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ 
      K2  x  C2 
 การกาํหนดค่า K  และ H ในการคาํนวณเนื!อที�ใหใ้ชค้่า K ที�ปรากฏในระวางมาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ 
หรือจากบญัชีแสดงค่าตวัคูณมาตราส่วนทา้ยระเบียบนี!  และค่า H  ใหใ้ชค้่าความสูงเฉลี�ยของบริเวณนั!น 
 การคาํนวณเนื!อที� หากผลการคาํนวณเนื!อที�เป็นเศษส่วนของตารางวาในการออกโฉนดที�ดินสอบเขต 
แบ่งแยก หรือรวมโฉนดที�ดิน ใหพ้ิจารณาใชเ้นื!อที�ทศนิยม ๑ ตาํแหน่งของตารางวา โดยใหปั้ดเศษทศนิยมตาํแหน่ง
ที� ๒ (เศษตั!งแต่ ๕ ใหปั้ดขึ!น)   
 ในกรณีที�คาํนวณเนื!อที�ของแปลงยอ่ย ผลรวมของเนื!อที�แปลงยอ่ยตอ้งเท่ากบัเนื!อที�ของแปลงรวม 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    (ลงชื�อ)    วเิชียร  รัตนะพีระพงศ ์
                    (นายวเิชียร  รัตนะพีระพงศ)์ 
                                                                            อธิบดีกรมที�ดิน 



เกณฑ์ความคลาดเคลือนของระยะรอบแปลง 

 แนบทา้ยระเบียบกรมที�ดินวา่ดว้ยการรังวดัและทาํแผนที�เพื�อเก็บรายละเอียดแปลงที�ดินโดยวธีิการ
รังวดัชั!นหนึ�งในระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ พ.ศ. 2542 
 

เกณฑ์ความคลาดเคลือน eD  = {0.00095 (√ D/40) + 0.00035 (D/40)+0.0005}×40 
      D  =  ระยะที�วดัเป็นเมตร 
 

ระยะที�วดัได ้
(เมตร) 

เกณฑค์วามคลาดเคลื�อน 
(เมตร) 

10 
20 
30 
40 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1,000 

0.043 
0.054 
0.063 
0.072 
0.080 
0.115 
0.146 
0.175 
0.203 
0.229 
0.255 
0.280 
0.305 
0.329 
0.353 
0.377 
0.401 
0.424 
0.447 
0.470 
0.493 
0.515 
0.538 
0.560 
 
 


